♦お読みになったあとは、お使いに 
なるかたびいつでち見られるとこ 
ろに必ず保管してください。 

♦保証書は必ずお受け取り <ださい。 
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必ずお守りください 


安全上のご注意 


♦お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。 
つぎの内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


表示の説明 図記号の説明 

® は、禁止（してはいけないこと）を示しま 
す。 

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵 
や文章で指示します。 


么警告 


"取り扱いを誤った場合、使用者び死こまた 
は重傷 （*1) を負うことび想定される内容’’ 
を TJX します。 


0 


禁止 


A ま意 


"取り扱いを誤った場合、使用者び傷害 （* 2) 
を負うことび想定されるか、または物的損害 
(* 3) の発生び想定される内容’’を示します。 


* 1:重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、 
後遺症び残るちのおよび治療に入院-長期の通院を要するちのをさ 
します。 

* 2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感 
電などをさします。 

*3: 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺットなどにかかわる拡大 
損害をさします。 


• •は、指示する行為の強制（必ずすること） 

を示します。具体的な指示内容は、図記号の 
- 中や近くに絵や文章で指示します。 


A A は、ミ主意を示します。 

具体的なミ主意内容は、図記号の中や近くに絵 
:や文章で指示します。 


A 警告 


据え付け 


電源は交流1 00 V で定格1己 A 1 U 上の 
コンセントを洗濯機単独で使う 

電圧や定格び異なると乂災、感電の原因となります。ま 
た、他の器具と併用すると分岐コンセント部び異常発熱 
して発火することびあります。 


〇 


コンセントは専用で 


アース線が取り付け5れているか確認する 

故障や漏電のとさに感電する恐れびあります。アース線 
の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してくだ 
さい。 



〇 


アース線の接続を確認する 


お室や風雨にさ5される場所には設置し 
ない 

感電や漏電による乂災の原因となります。 

水場での使用禁止 


排水不良でないことを確認ずる 

排水不良で本体び水に浸か ' 

る状態で使用すると、漏電 
による乂災や感電の恐れび 
あ0ます。 



〇 

排水確認 


巧類 


引火物は洗濯-脱水槽に入れない 

ガソ IJ ン-灯油-ベンジン、シンナー-アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は入れないでください。 
爆発や乂災の原因になります。 



t アル]-ル 


0 

引乂物禁止 


2 


么警告 


電源プラグ•電源コード 


電源プラグの刃および刃の取り付け面に 
付着したほこりはよくふきとる 

ほこりび付着すると、 

火災の願になります。巧 

/"ふ ほこりをとる 

電源コードを傷めない 

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に 
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで 
ください。また、金属部にかけたり重い物を 
載せたり、挟み込んだりしないでください。 rO 

コードび破損し、乂災•感電の原因となります。 

傷つけ禁止 

電源プラグは根元まで差し込む 

電源プラグは、めれた手で抜き差し 

傷んだ電源コードや電源プラグ - A 

しない A 

ゆるんだコンセントは使用しない(\) 

感電やけびをすることびあります。 

感電•ショート-発乂の原因になります。 使用禁止 

禁止 


ご 

使 

用 

の 

前 

に 


取扱い 


幼児に洗濯-脱水槽をのぞかせない 

洗濯機の近くに台などを置かないでください。 
洗濯-脱水檀の中に落ちて 
けびをした0、おぼれる 
ことびあります。 



0 

禁止 


洗濯-脱水槽が完全に止まるまで中の洗 
濯物などに手を触れない 

ゆるい回転でち洗濯物び手に 
巻さついてけびをすることび 
あ0ます。 

特にお子様には気をつけてく 

ださい。 （崎""^每） 接触禁止 



入お中はふろ水給水はしない 

万一の感電を防ぐためです。 


0 

給水禁止 


プラスチック部には乂気を 
近づけない 

乂災の原因になります。 火気厳禁 


(§) 


お手入れ 


お手入れの際は電源プラグを 

を 

こ本体各部に直接水をかけない 气 

コンセントか!5抜く 

: 感電•ショートすることびあります。 

感電やけびをすることびあります。 

プラグを巧< 

: 水かけ禁止 


その他 

改造はしない修理技術者 m 外の人は分解したり修理しない 

乂災、感電、けびの原因となります。 

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談<ださい。 



分解禁止 


A 注意 


電源プラグ 


電源プラグを抜くとさは電源コードを引ミ 


っ張!5ない 

電源プラグを持って引さ抜いてください。 
感電やシヨートして発火する恐れびあります。 


0 

引っ張り禁止 


長期間ご使用にな!5ない時は電源プラグ 
をコンセントか!5抜く 

絶縁劣化による感電や漏電乂災の原因に 

なります。 プラグを巧く 


■ 


• •斗（つづく）3 















































ま全上のごま意 （つづき） 

r 么注意 


取扱い 


洗濯機の上にのぼったり、 


物を載せたりしない 

変形-破損によりけびをする恐れびあります。 


0 

上乗り禁止 


運転中の洗濯機の下に手を入れない 

回転部びあり、けびをする恐れびあります。 



洗濯機底面か5手を巧し込まない 

けびをする恐れびあります。 

別売の脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、 
指定の方法で行つてください。 


0 


手など入れない 


押し込まない 


給水-ふろ水 


洗濯の前に水おを開いて、給水ホース 
の接続部分の緩みや水もれのないこと 
を確認ずる 分1 

ねじやホ-ス接続などの緩みび齡と水もれ 

して思わめ被害を招くことびあります。 水われ確認 


温水を使用ずる場台己 crciu 上のお湯は 


使用しない 

プラスチック部品の変形や傷みにより、 
感電や漏電の恐れびあります。 


0 

熱湯使用禁止 


ふろ水用給水ホースをお槽の水位面が洗 
濯機より高い位置で使用しない 

サイフォン現象により、ポンプ運転び終わっても水び出 
続け、床を濡らして、思わめ被害を招くことびあります。 


0 

使用禁止 



ふろ水用給水ホースをお槽に入れたま 
ま、ふろ水用給水継手を外さない 


サイフォン現象により、ホースから水び出続け、床を濡 
らして、思わめ被害を招くことびあります。 

ミ谷槽からふろ水用給水ホースを先に出し、水び出終わつ 
た後にふろ水用給水継 ふろ水用給水継手 

手をはずしてください。 

ホースの 残 水は、 よく 
抜いてください。 



0 

使用禁止 


巧類 


防水性のシート、マット、巧類（《）、 
水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水、 
乾燥をしない 


洗濯物び飛び出したり脱水中に異常振動し、けびをしたり、洗濯 
機、壁、床などの破損、あ類の損傷などの恐れびあります。 
※サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着•ズボン、 
スキーウエア、寝袋、オムツカバー、ウエット 
スーツ、自転車•バイク*自動車カバーなど。 洗濯禁止 



玄関マット、足}式きマットなど厚くて固いもの 


は、洗濯機で洗える表示があっても洗わない 


脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、 
壁、床などの破損、あ類の損傷などの恐れび 
あります。 


0 

洗濯禁止 


お願い 


洗い行程が終了ずるとふたが□ックさ 
れるので、無理に開けない 

• □ックされた状態で無理に開けると、「ふた□ック」 
の破損の原因になります。「ふた□ック」び破損した 
とさはすぐに使用を中止し修理を依頼してください。 


運転中は洗濯-脱水槽に手を入れない 

•ゆるい回転でち洗濯物び手に巻さついてけびをする 
恐れびあります。 


4 


np |5 のなまス 


衣類乾燥機用排水 □ rsggi 

手かけ部- 

♦手かけ部 iu 外を持つと、破損の恐れびあります。 

ふた- 

洗剤-漂白剤投入 □ laD 



洗剤は 「洗剤-漂白剤投入 

□」へ入れることをおすす 
めします。 

予約時、 「柔軟仕上剤投入 
ケース」 に粉末合成洗剤を 
入れることちでさますび、 
「洗剤-漂白剤投入□」に 

入れたほ5び濃縮洗浄の効 
果びあります。 


操作パネル 

糸くずフィルター 




ふた□ック 
形名表示位置 


た tUfiS 付属品は正しくお使いください。 


吸気□カバー 
吸気 □ 

ふろ水給水 □ laasm 

柔軟仕上剤投入ケース 
(予約時粉末合成洗剤） 



給水 □ 

安全上の注意ラベル 

洗濯.脱水槽 

ホース掛け 

パルセーター 
個乾板） 

アース線 IS9 

水準器 

電源コード 

電源プラグ 

排水ホース IS9 

スリーブ r 3 E » 

調節脚匹9 
(前脚1脚） 

洗剤-漂白剤投入□の開けかた-閉めかた 




ご使用の前に 


■ 
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♦ 現在運乾中の行程を点滅で、残りの 
行程を点なで表示しまず。 


(例)洗い運転をしている場合 


’n 绩-こ 

注水 

9分 

み刀:: 

變圆 

浸绩 

4分こ 

1回 

1分 


1スタート後ふたを開けているとさ。 

洗剤 量 (目安)を表示します。 


洗剤量 



※洗剤の種類によりスプーン1杯 
の洗剤量び変わります。お使い 
の洗剤に合わせて洗剤量を加減 
して < ださい。 


>粉末合成洗剤に同個 
されているスプーンで 
の洗剤量を表示します。 



スプーン1杯で 
水 55 L の使用量 


♦スタート後ふたを閉めたとさ 

運転終了までの残り時間目安を 

残り時間目安び99分を超える 
と「〜川（例 2 H ) 表示になりま 
す。 


♦予約したとき 

運転終了までの時間を表示します 

I ジ 2^ 




♦運輯中に不具台が 
生じたとき 

下の例のよラな表 
示をします。 



チャイルド□ック表示 

♦設定すると「•」び点なします。 



ふた□ック表示 


而たび□ックされているとさは、 
ランプび点巧します。 


'に分 

注水 

9好 

8分 

2回 

6分 

4巧 

1回 

1分, 


標準]りけお量しス片を)産がドライ磨洗を) 


げ位先し、 I げす荀，脱水 I ) 


自動設定されるとき 

♦洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。 

表示のない水位に設定されると、最も近い水位び点なします。 
♦ 洗い給水中は水位表示が点滅し、給水が終了すると点な 
します。 

♦運転前に洗濯-脱水槽に水び入っていると1番上の水位 
になります。 


(§) を押して設定ずるとき 

♦@を押すとお好みの水位に設定することびできます。 

表示は水位び高くなる方向に移動します 。 isazm 
♦洗い給水中は設定された「水位」表示び点滅します。 


スタート/一時停止 




電源 


(オートパワーオフ） 


洗い 
すすぎ1 


感心 




>洗濯を始めるときに押します。 

>途中で運転を止めるとさに押します。 


-ス 


風乾燥（槽乾燥) 


>選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。ボタ 
ンを押すとランプび点なし、選んだ時間び表示され 
ます。 

I しっかり脱水したいとさや洗濯-脱水權を乾燥さ 
せるときに押します 。 ETO 


>洗濯物に応じてコースを選択してください。 
ボタンを押すとランプび点なします。 


洗い-ずすぎ-脱水 


go 


9が 


〇〇 


電源 


So 


>電源の「入」、「切」をします。 

>電源は運転終了後約]日秒後、または電源を入れ 
て運転しない場合約10分後に自動的に切れます。 


ふろ水 


6 


>洗い時間-すすぎ回数-脱水時間び設定でさます D 


>運転終了までの時間を予約でさます。 lafeEM 


>而ろ水給水ポンプで而ろの残り湯を使用するとさ 
に押します。 

>ィろ水ポンプ利用行程を表示します。 

店、ろ水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点な 
で表示します。 


7 


■ 


操作八ネルのみかた 

表示部 


ち一時洗異 

g 脱れ调 
ん•さ □£ 

選数示転〇 
を 回表重す 
ス ざ^とま 
-すす間〇 
コ すま時あ 
れ 、.んのび 

入間を水合 

を 時表脱場 

源いをやる 

電洗間いな 


ご使用の前に 






















































































ミが a • 風乾燥の前に 


A 警告 


引义物は洗濯*脱水植に入れない 


ガソリン-灯油-ベンジン-シンナー-アルコ 
ールなどやそれらの付着した洗濯物は入れない 
で < ださい。 

爆発や乂災の原因になります。 


0 

引乂物禁止 


防水性のシート、マット、巧類 （が、 水を通し 

洗濯物び飛び出したり脱水中に異常振動し、けびをしたり、 
などの恐れびあります。 

※サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着•ズボン、スキー 
スーツ、自転車•バイク-自動車カバーなど。 


洗濯機の準備 I 洗濯物について 


アースと 電源 つ 給水 ホースを 取り 

プラグを取り ム 付け、水栓を開く 



3 排水ホースを排水 
できる状態にずる 


lacy 勇 


糸くずフィルターは必ず取り付けて運輯してください。 

♦糸くずフィルターを取り付けずに運転すると水はね 
びひどくなったり、取付け部に衣類び引つかかり巧 
類を傷める場合びあります。 


ふろ水を利用するときは「ふろの残り湯を使う 
洗濯」の手順に従い、ふろ水用給水ホースを準 
備してください。 laJsJsB 

お願い：後始末を忘れずに 

万一の水ちれや乂災を防ぐためです。 

•洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。 

•水をためたまま長時間放置しないでください。 


■巧類の取扱い絵表示を確認し、洗濯物にあった 
コースを 選ぶ 

n ……「標準」「つけおき」 

W 「スピーディ」コース 

4〇1や . 「毛布」コース 

や'^^^ …「ドライ J コ—ス 

洗濯量について 

■洗濯量は 

JIS で規定された巧を洗濯したときの洗濯量でず。 
洗濯物の種類-大きさ-厚さなどにより洗える量 
が変わりまず。洗濯物の動きが悪い場台は洗濯物 
の入れずぎでず。 

■洗濯量の目安 

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れずぎないよ 
うにして < ださい。 


洗濯物によって洗濯でさる量が異なりまず。 


♦普通の洗濯物は 9.0 kg iU 下 
♦シーツは1日枚•約日. 0 kg iU 下 
♦レースのカーテンは約已 .0 kg iU 下 
♦バスタオルは18枚•約 5.4 kg iU 下 


^皆爾の 

ブ IJ ーフ アンダーシャツ 丫シャツ シーツ 

[約 50 g ] [約13□呂][約 200 g ] [約 500 g ] 


<つした 
[約 50 g ] 



ノ（ジャ7上下 
[約己00含] 




ブラウス バスタオル 


[約200旨][約 3( D ( Dg ] 


* [] 内は]枚の質量の目安です。 
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八注意 


にくい繊維製品は洗濯や脱水、風乾燥をしない 

洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷 


ウェア、寝袋、オムツカバー、ウェット 


0 


洗濯禁止 


玄関マット、足拭きマットなど厚くて固いらのは、 
洗濯機で洗える表示があつても洗わない 


脱水中に異常振動し、けびをしたり、洗濯機、壁、 
床などの破損、あ類の損傷などの恐れびあります。 


0 


洗濯禁止 


洗濯物の準備 


7 初めて洗濯する巧類は取扱い絵表示をチェック 
し、取扱いのしかたを確認する 

9色物と白物は分けて洗ラ 

* 他の巧類への色移りを防ぐためです。 


3 


5 

6 


ポケットの中に何も入っていない 
ことを確認する 

* 排水経路にごみや異物が詰まり 
故障の原因になります。 




J 巧れの箇所をチェックし、巧れのひどい所やシ 
■' 5は部分洗い用洗剤-中性洗剤-漂白剤など用 

途に応じて塗布する 

ド□や砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落 
とす 

ひもは結んで、ファスナーは閉める 
マジックテープは止める 
* 巧類やファスナーの傷みを防 
ぐためです。マジックテープは 
止めておかないと糸くずフィルタ 
一やあ類にくつつさ傷める原因に 
なります。 

ブ飾りや付属品のある衣類、コーデュ□イなど起 
' 毛素材の巧類は裏返す 

* 衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。 


〇デリケートな巧類ルースの 
U ついた衣類、ブラジャー、ス 
トツキング、タイツなど）は 
洗濯ネットに入れる 


〇糸くずが気になるものは、タオル、バスタオル 
ク とは分けて洗う 

または市販の糸くず防止ネツトに入れて洗ラ 



洗濯物の入れかた 


■大物や水に浮さやずい物か5先に入れる 



水に浮さやすい衣類の例 

♦ジャンパーなど表地や裏地び化繊] 00%の衣類 
♦フリースなど化繊] 0日％あるいは混統あ類 
(化繊とはポ IJ エステル、アク IJ ル、ナイ□ンなどのことです。） 

洗濯機で洗える表示であっても、枕•座布団-クッショ 
ンなど給水後に上から押さえてち洗剤液びしみこまない 
ちのは洗濯でさません。脱水時に洗濯物び飛び出すこと 
びあり、異常の原因となります。 

■洗濯物はできるだけ巧一に入れ、よく押し込む 



この下まで 


^- K 

■武道着（空手着-柔道着）などのかさばる衣類は必ず 
市販の大きめのネット （50 cm X 70 cm 上）か別 
売の毛布ネット （ TMN -47) に入れて単独で洗う 

■洗濯中に巧類を追加ずるときは 

必ず「一時停止」を押し、運転び止まってから巧類 
を入れてください。このとさ洗濯物を上から押さえ 
て十分洗剤液を含ませてください。 


ご使用の前に 


■ 
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おまかせ洗 

衣類の量をチェックし、洗いか5说水まで自動運面しまず。 


コース 

コース 内容 

洗濯できる 量 


•普段の洗濯物を濃縮洗浄で洗います。 

巧量•巧質-温度センサーが洗濯物の量-質を検知し、水位- 
水流-時間を自動的に選びます。 

9 kg LU 下 


•巧れの多いものを洗い行程前のつけおき洗い （60 分間）で、 
しっかり洗ってしっかりすすざます。 

己 kg じ(下 


•軽い巧れの衣類を、約半分の洗剤量で短い時間で洗います。 

9 kg 下 


*1:♦ 「濃縮洗浄」とは、低い水位からかくはんを始め、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、給水しなびら洗 
います。高濃度の洗剤液びしみ込むので洗剤び巧れに効果的にはたらさます。 

(洗剤は洗濯•脱水槽内の「洗剤•漂白剤投入□」へ入れてください。ここに入れないと、効果び減少します。） 

*2:* 「つけおき」コースは洗いび]2分、すすぎび3回ま水になります。 

また、すすぎ行程表示は「1回」「2回」「注水」ランプび全て点打します。 

♦つけおさ運転中は「つけおさ」コースランプび点滅します。 

♦衣類の黄ばみを防ぐには、月に]度程度使用すると効果的です。 

お願い ♦ 「つけおき」コースは洗い時間び長いため、 傷み やすい 化繊 や 色落ち しやすい 衣類 は洗わ 
ないで < ださい。 


*3:*「スピーディ」コースはすすぎび注水すすぎ]回になります。 56 L より上の水位は、シャワーすすぎ]回+ 
注水すすざとなります。 

♦洗剤は、入れすざないようにしてください。すすぎび不十分になります。 

♦ 柔軟仕上剤は水位に合わせて入れてください。 

♦ 粉石けんは使用しないでください。 

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいび付く原因になります。 
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洗剤-漂白剤投入□の凹部に指をかけ、 
手前に引さます。 



洗剤量表示に従って洗剤を入れ、カチ 
ッと音びするまで確実に閉めます。 



>洗濯したい衣類の量び].日 kg (下の 
場合は、洗濯•脱水槽の回りに洗剤 
を入れてください。 

洗剤び完全に溶けず残る場合びあり 
ます。 

•洗剤-漂白剤投入□に洗剤を入れる 
場合は、運転を「一時停止」してか 
ら入れてください。また、すでに給 
水び終了している場合は、直接洗濯， 
脱水槽の回りに入れてください。 

■投入□の位置をかえるとき 

>電源を入れ、而たを開けたまま脱水の 
み設定しスタートします。に2-1」表 
示び出たら洗濯-脱水槽を手で回して 
入れやすい位置にし、電源を切って< 
ださい。 [sgya 

お願い 

♦軽い生地（化繊•混統•シーツなど） 
の衣類は水位び低めになることび 
あります。低いときは水位ボタン 
で水位を調節してください。 


4 


5 


4 3 


2 


/洗濯物を入れる が ; M 

洗濯物の入れかた l=gm 

2 電源を入れる 

3 ©を巧して「コース」を選ぶ 
趣)を選ぶ場合田@ 


►必要に応じて (0 感を選ぶ 


^スぶパを巧ず 


I 給水前にパルセーター（回転板）び回転して洗濯量 
をはかり洗剤量（目安）を表示します。 


洗剤量表示を目安に洗剤などを 
投入□に入れ、ふたを閉める 

♦而たを開けたまま運転すると脱水やすすざの前で運 
転び止まります。 

洗剤量の表示 \ sism 洗濯用剤量の販 


洗濯終了 


ブヴーで洗濯の終了をお知らせ 
♦水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除し 
てください。 


いろいろな洗濯 


■ 
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風乾燥 

室内干しの時巧を短縮したいとをや化繊の巧類を乾燥したいとを 


洗濯〜風乾燥 


洗濯•脱水槽の高速回転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分をとばす運転で、室内干し 
の乾燥時間を短縮することがでさます。 

また、「風乾燥」3時間で、ジャージなどの化繊混統あ類 （3.0 kg 下）は、ほとんど乾きます。 

♦仕上びり具合は洗濯物の種類•量-室温や湿度などで変わります。風乾燥のため乾いていても衣類び冷たいため、 
乾いていないよラに感じる場合びあります。 


風乾燥の行程 




:約3日分毎にかくはんを行い布をほぐします 


ゾ 


• 風乾燥運転は開始する前に衣類をほぐし、衣類の量をチェックします。 
• 衣類によってはかくはんしても巧びほぐれない場合びあります。 

また、次の場合はかくはんを行いません。 

- 30分の設定にしたとさ 
-衣類の量び多いとさ 
-1番上の水位に設定したとさ 
•風乾燥時間は、ほぐし行程時間を含みません。 


■風乾燥でさる量と 
設定時間の目安 


• 下の目安を参考にお好みに応じてお使い下さい。 


こんなとをは 

洗濯物の量 

風乾燥設定時間 

室内干しの時間を短縮したい 

曰. 4 kg 下 

1時間 

化繊混統の衣類を乾燥したい 

3.0 kg 下 

3時間 


♦乾きび足りないときは、もう1度風乾燥してください。 


■風乾燥でさない衣類 


お願い 

♦フ IJ ースなどの軽いあ類は 
乾燥時に飛び出すことがあ 
り、異常の原因になるため、 
単独で乾燥してください。 


• 「風乾燥」は高速回転の時間び長く、約30分毎にかくはんして巧をほぐす 
ため、次の巧類は「風乾燥」しないでください。 

-色落ちしやすい巧類 

-取扱い絵表示反三幻びある衣類 

-しわび気になる巧類（ブラウス•綿100% • シャツなど） 

-型<ずれしやすい巧類 
-防水性の巧類 
-「ドライ」 コースで 洗う巧類 
-掛け而とん-毛布 
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■風乾燥と コース 


コース 

風乾燥 


〇 

♦1 巧ホ> 

〇 


〇 


X 

MSB 

X 


X 


風乾燥でさるコースでわ、脱水行程 
を含まない設定にすると風乾燥は選 
ベません。 

を押すと、次のように運転時間 
び選べます。 


(3 日分） 
(1 時間） 
に時間） 
(3 時間） 


2 3 


/ 洗濯物を入れ電源を入れる 

洗濯量洗濯物の入れかた13» 

2 ©を巧して口ース」を選ぶ 


3 (§) を巧して時間を選ぶ 

♦ 「風乾燥」の設定までの時間と脱水「9分」び点灯します。 


4 


5 


必要に応じて毎)獲)を選ぶ 


(スぶ止卜)を押す 


給水前にパルセーター（回転板）び回転して洗濯量 
をはかり洗剤量（目安）を表示します。 


洗剤■表示を目安に洗剤などを 
投入□に入れ、ふたを閉める 

♦ふたを開けたまま運転すると脱水やすすざの前で運 
転び止まります。 

洗剤量の表示 \ 3 Sm 洗濯用剤量の販 


洗濯終了 


ブヴーで洗濯の終了をお知らせ 
♦水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除 
してください。 


3 H 


2 H 


川 


30 


消な 


いろいろな洗濯 


■ 
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風乾燥（槽乾燥) 



r 風乾燥」でさる量と、設定時間の 

目安田巨！ 

r 風乾燥」でさない衣類田 a 

■ 「槽乾燥」をしたいとさ 

「風乾燥」を30分行ってください。 

洗濯•脱水槽の水気を取り除くことびでさ、黒 
カビの発生を抑えることびでさます。週に] 
度程度行ってください。 


1 洗濯物を入れる 

♦ あ類はほぐして片寄らないように入れてくだ 
さい。 

♦ r 槽乾燥」のときは、あ類は入れないでください。 
洗濯量洗濯物の入れかた13» 


2 電源を入れる 


3 @を巧した後、を巧 

して時間を選ぶ 

♦ 「風乾燥」の設定までの時間と脱水「9分」 
び点打します。 


お願い 

♦ 洗濯-脱水權の黒カビ発生は使用環境によ 
って異なります。 

• 1度付いてしまった黒カビは「權乾燥」運 
転で取り除くことはでさません。定期的に 
「槽洗を」を行うことをおすすめします。 

[3551 


4 ふたを閉め^スぶ止卜)を押す 


風乾燥（槽乾燥）ブヴ-で終了をお知らせ 

終了 
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デリケートな衣類を說いたいとを 


ドライ コース 


必ず守って欲しいこと 

参洗える巧類でちるかどラかを確認してください。 

洗濯でさるらの 

獄ゃお^© の表示びある 

(例） 



洗濯でをないちの 


’取扱い絵表示および、素材表示びない場合は洗えません。 
、ないちのびあ0ます。 


>皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるちの 
馆 K 分的に皮革を使用しているちのち不可） 

>絹、レーヨン（ポ U ノジックち含む)、キュプラおよびその混納品（裏 
地でち不可） 

>スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいち 
の（お地を使ったちの） 

>コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったちの）を施したちの 
>エンボス加工、シワ加工を施したちの 
>ちりめんなどの強燃糸（強くよじった糸）を使ったちの 
>ベルベット、別珍など 


>色落ちしやすいちの 


>毛布、カーテンなどの大物 


>スキーウエア、ダウンウェア、などの防水加工品 


^表示でち洗え^ 

洗えない理由 


水につけるだけで型くずれ、 
縮み、風合いの低下を起こし 
やすいため洗えません 


^ 水で色落ちするので洗えません 
^ 重いので洗えません 
^ 水に浮いてしまい、洗えません 


•ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。 

•洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。 

•液体中性洗剤（ウール•おしゃれ着洗い用、堂光剤無配合のらの）を使用し、衣類に直接かけ 
ないで < ださい。 


いろいろな洗濯 


■ 


• •斗（つづく）15 














































• デリケートな巧類をミ先いたいとき（つづき) 


ドライ コース 


ブラウス、ランジェリーなどデリケート 
なあ類を非常にゆるやかな水流でやさし 
く 洗う コースです （ドライクリーニング 
ではありません）。 



■洗濯できる量と水位の目ち 

56 L : 1.5 k 呂 下 
36 L : 0.5 k 呂じ(下 

♦水位は自動的に己 6 L に設定されますび、切 
り換えることびできます。 

•17 U 7己 L は設定できません。 

♦学生服などの型くずれび気になる巧類は単 
独で洗ってください。 


/洗濯物を入れ電源を入れる 

• ^ ©表示のわのを洗濯するとさは、市販 
の洗濯ネット（角型）に入れてください。 

♦ \1/表示のわのは、洗濯ネットに入れる必要 
はありません。 


■洗濯ネットへの入れかた 

1. 裏返しにして、えり、そで 
など巧れたところび表に出 
るよ5にたたみます。 

2. 1枚ずつ市販の目の粗い 
洗濯ネット（角型40 X 
50 cm ) いっぱいになるよ 
うに入れてください。 

■ \1/のウォッシャブルシルクの衣類を 
洗うポイント 

1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上剤を使 
用する。 

2. 脱水時間は短め （1 分程獻に設定する。 

3. 必ず陰干しする。 

♦天日干しすると黄ばんだり、変色すること 
びあります。 

♦シワび気になる場合は、半乾さ状態で裏から中 
温のドライアイ□ンを軽くかけてください。 



お願い 

♦衣類は洗濯-脱水槽に入る大ささに折りたたみ、 
平らになるよラに置いてください。 

♦ネットに入れたセーターは、巧れびよく落ちるよ 
ラに巧れているちを下向さにしてください。 
♦化繊など素材により水に浮いてしまうをのびあり 
ます。その場合は給水後に一時停止し、上から軽 
く押さえて十分洗剤液を含ませてください。 


2 ©を巧して「ドライ」を 
選ぶ 


3 を止卜)を押ず 


4 水位表示を目ちに洗剤や 
柔軟仕上剤を入れ、ふた 
を閉める 

♦ 而たを開けたまま運転するとすすぎや脱水の 
前で運転び止まります。 

♦運転時の「ゴ□ゴ□」音はソフトな水流の運 
昭-日し;9。 洗濯用剤量の目安 [3551 

液体洗剤-柔軟仕上剤[35» 


洗濯終了 


ブザーで洗濯の終了をお知5せ 

♦水栓を閉じ、糸くずフィルターを 
掃除して < ださい。 

♦ 衣類はすぐに取り出して形を整え 
て陰干しして < ださい。 
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色落ちについて 


色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押 
さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでくだ 
さい。 


しみ抜き、部分洗い 



えり、そでなどのびんこな巧れは、裏側にタオルを当て、巧れの周りから水でめ 
らし、液体中性洗剤（ウール•おしゃれ着用•堂光剤無配合のもの）を付け、夕 
オルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず 
堂光剤無配合のわのを使つてください。 

♦ノくーマ液など化学変化したシミ、鉄さび • かび•墨汁•インク•□紅 • 日光などで黄変- 
変色したちのは落ちないことびあります。 

♦シミは、放置すると落ちにくくなりますので、でさるだけ早く処置してください。 



跨 干し （乾燥）•^^^'ず風通しの良ぃ日陰に干します。 


手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。 
セーターなどは平干ししてください。 

♦脱水び足りないと感じたとさは、バスタオルなどであ類をはさみ、 
押さえて水気をとってください。 

♦ 巧類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥びでさる衣類乾燥機 
じ(がは使用しないでください。 




八ンガーにタオルを 
巻いて、肩幅に合わ 
せて使ってください。 



上手なアイ□ンのかけかた •アイ □ ン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。 


■セーターなどの場台 

全体仕上げ 

アイ□ンのかけ 
面び触れる程度 
で、全体にスチ 
ームを かけます。 



そで□などの部分仕上げ 

タテち向に引っ張り 
なびら形を整えます。 
伸びさったゴム編み 
部分にはたっぷりス 
チームをかけます。 



当て巧の使いかた 

♦刺しゆう、 ビーズの ついたち 
の、スカートやスラックスに 
は当て巧をしてください。 

※押さえびけするとセーターの 
風合いびそこなわれます。 





し、縮んでしまったときは 


乾燥した衣類を広いアイ □ ン台 
にのせ、伸ばしたい寸法に広げ 
てマチ針を巧ちます。 



スチームアイ□ンを浮かしてスチ 
ームをたっぷりかけ、乾くまでそ 
のままの状態にしておさます。 



ウール、麻などは縮みやすい繊 
維ですび、洗濯で縮んだわのは、 
このち法である程度伸ばすこと 
びでさます。衣類を購入したと 
さに型紙を取っておくと便利で 
す。 


いろいろな洗濯 


■ 


17 
































毛巧など大物を洗いたいとさ 


毛布 コース 


毛布、カーペットカバー、掛けふとん、カーテン、シーツなど大物も洗濯できます。 



■毛巧ミ先いネットに入れる洗濯物 

次の洗濯物は必ず別売の「毛布洗いネット」 
に入れて < ださい。 

毛布、カーぺットカバー、べッドパッド、掛 
けふとん、水に浮きやずいらの、巧傷みが 
気になるらの 

* 毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗 
濯物び洗濯•脱水槽から飛び出し、脱水中 
に異常振動し、洗濯機の破損、衣類の損傷 
などの恐れびあります。 

* 毛布洗いネットは TM N -47をご使用くださ 

ぃ。 匹9 

■水位について 

「毛布」コースは 75 L のみの設定しかできません。 


/毛巧洗いネットに入れた大物 
を洗濯-脱水槽に入れる 

2電源を入れる 

3 ©を巧して「毛巧」を選ぶ 
►必要に応じて咳)感を選ぶ 


4 


液体洗剤や柔軟仕上剤を入 


れる 


洗濯用剤量の目安 Egrai 
液体洗剤-柔軟仕上剤 Ega 


お願い 

•毛布洗いネットに入れたとさに、でさるだけ高さ 
び低くなるように折ってください。 

•毛足の長さや生地の厚みなどにより、洗濯物び毛 
布洗いネットに入らない場合は洗濯でさません。 
• 水に浮さやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、 
上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。 


女 ふたを閉めい_著が)細ず 


な t 巧！が^了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ 

/7 b / miv < J •水栓を閉じ、糸くずフィルターを 

掃除して < ださい。 
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■洗濯でさる目ち 

毛布 

回、表示のあるもの 
種類：マイヤー•タフト-織毛布 
大ささ： ダブルサイズ下 (180 cm X 230 cm ) 

質量： 4.7 kg 下 

♦ 3 枚同時に洗うことびできます。シングルサイズ 
(140 cm X 200 cm ) で質量各]. 6 k 呂じ(下のも 
のを毛布ネットに入れて洗濯してください。 

それ外の毛布の洗濯は]回]枚にしてください。 
♦純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないで<ださ 
し、洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従つ 
てください。 


カーぺットカバー 

回表示びある約3畳までの大ささのわの 

掛けふとん 

回、表示のある羽毛の掛け店、とん 

サイズ：]己 5 cm X 2 ] 己 cm じ(下 
質量： ].8 k 呂1；(下 

♦ 掛け而とんの折りかたは毛布洗いネットの取扱説明 
書(し従ってくたさい。 


■毛布-カーぺットカバーの巧りかた-毛布洗いネットへの入れかた-洗濯後の取り出 
しかた 

短い方 /風通しの良い、 




ゴミや糸くずを取り除さ、横長に6 
つに折り、巻きます。 

♦マイヤー外の毛巧-カーペット 
カバーはゆるめに巻いてください。 


へりのあるちを毛巧洗いネットの下 
になるように入れファスナーを閉め、 
ファスナーび上になるよラに洗濯- 
脱水槽に縦にして入れます。 


毛布洗いネットのファスナー 
を開いて洗濯物の中央をひつ 
ぱり、洗濯物を先に取り出し 
ます。 


■シング J レ毛布3枚のときのがりかた 



分に折ります。 


半分重なるよラに置さ、 
2枚目をはさむように1 
枚目を折り曲げます。 





目の上に乗せ、互い違い 
になるように2枚目と3 
枚目を重ねます。 


4端から卷さ込みます。 


いろいろな洗濯 


■ 
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自分流の洗びしたいとき 



各 コースの 洗い時間-すすざ回数-脱水 
時間をお好みに応じて変更でさます。 

また、脱水だけ行ったり、分け洗いなど、 
自分流の運転がでさます。 

■各コースごとの変更について 
洗濯]-スにつし、て \3 sm 

「標準」「スピーディ」「毛布」コース 

洗し^: 4分/ 8分/] 2分から選べます 
すすぎ： 3回注水まで選べます 
脱水：]分/ 6分/ 9分から選べます 
♦ 「毛巧」コースのすすざはシャワーすすざ2 
回びためすすぎ（「注水」ランプ消な時）やま 
水すすざ（「注水」ランプ点な時）になります。 

r つけおを」 コース 

洗し^:洗い時間は選べません读示] 2分） 
すすぎ： 3回注水まで選べます 
脱水：]分/ 6分/ 9分から選べます 
• 「洗い」行程を含まない設定はでさません。 

「ドライ」 コース 

洗し、： 4分/ 8分/] 2分から選べます 
すすぎ： 2回注水まで選べます 
脱水：]分/6分から選べます 
♦ 「ドライ」コースのすすざはシャワーすすぎ2 
回びシャワーすすざ]回になります。 

r 槽洗ミき」 コース 

♦ 運転内容の変更はでさません。 


/洗濯物を入れ、電源を入れる 

2 ©を押して r コース」を選ぶ 

3 をそれぞれ押し 
運輯内容を変更する 

^必要応じて 
を度ぶ iMK » l 35 g > iaae , 

4 0著が^を押す 


5洗剤量表示を目安に洗剤などを 
投入□に入れ、ふたを閉める 

♦ 而たを開けたまま運転すると脱水やすすざの 
前で運転び止まります。 


洗剤量の表 7 J \ 

洗濯用剤量の目安 1355^ 
液体洗剤*柔軟仕上剤 

な tcji が^了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ 

/Tbfmw^ J ♦水栓を閉じ、糸くずフィルターを 

掃除して < ださい。 
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こんなとをは 

運転内容 選択ずる洗い•ずずざ •]] な水 

♦洗濯液を 2 度使用する 
♦あらかじめ洗剤を溶かす 

ミ先いのみ 

水は残ります。 


♦すすざ液を再利用する 

ミ先い〜ずずぎ 

水は残ります。 


♦分け洗いする 

洗い-脱水 


♦洗ったちのをすすぐ 

ずずぎのみ 

すすぎの効果を上げるために、排水-脱水 
から始まります。水は残ります。 


♦洗濯液を絞ってすすざ、脱 
水する 

ずずぎ〜脱水 

すすざの効果を上げるために、排水-脱水 
から始まります。 


♦別に洗ったものを脱水する 
♦ためた水を排水する 

脱水のみ 

脱水の前に排水します。 

排水だけのときは而たを開けておき、 rE 2- 1」 
表示び出たら、電源を切ります。 


♦洗濯内容を変更して洗濯し 
たい 

ミ先い〜ずずぎ〜脱水 



■ずずぎ行程について 

♦ 「すすぎ」から運転するとさ、水位は]番上の水位になります。 
♦ 「すすぎ」は下の表の内容び選べます。 


1回 

1回注水 
2回 

2回注水 
3回 

3回注水 


ためすすぎ 


注水すすざ 

シャワーすすざ2回 

ためすすざ 

シャワーすすざ2回 

注水すすざ 


シャワーすすざ2回 

ためすすざ 

ためすすざ 


シャワーすすざ2回 

注水すすざ 

注水すすざ 


♦ 「すすぎ」3回注水の表示は、]回と2回と注水のランプび点打します。 


■風乾燥を組み合わせた洗濯について 

♦運転したい洗濯コースを選んでから^を押して運転内容を変更してください。 

この場合脱水時間の変更はでさません。 

♦脱水行程を含まない、「洗い」「風乾燥」、「すすぎ」「風乾燥」、「洗い」「すすぎ」「風乾燥」の組み合わせは選 
択でさません。 



























































































ふろの残り湯を使う洗濯 


ふろ水を利用したとをの運転内容 

I 水道水利用 I f ふろ水利用 

. 洗濯行程（「標準」コース） . 

洗いのみ而ろ水利用 [ 洗い1[|^|シャワ■ずずざ|[|^|シャワ■ずすを] [1^1 ためすすざ 

すすぎまで而ろ水利用 L 洗い J 胁水 II ためすすぎ ]曲讨<11ためすすざ II 脱水 


♦すすざ回数が1回の運転では、ふろ水の利用はできません。 

♦ 給水中にふろ水がなくなると、水道水を給水します。運転状態によっては途中で水道水を給水することがあります。 

■ふろの残り湯について 

♦而ろの残り湯は、40でじ(下で使用してください。 

♦イオウの入った残り湯は、洗濯-脱水槽のステンレスびさびることびあるので使用しないでください。その他の 
入ミ谷剤やお室用洗剤び入った残り湯についても成分により洗濯-脱水槽を傷めたり、巧類に色びつく恐れびある 
ので、入お剤やお室用洗剤の取扱説明書をよ< お読み<ださい。 


マ^ふろ水給水用ホースの準備 


7シールをはがし、ふろ水用給水継手を本体側の 
' ふろ水給水口に確実に差し込む 


♦上に引っ張っても 
抜けないことを確 
認してください。 


ふろ水用給水継手 



つふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する 

^ ♦給水中は水の重さによりホースび垂れ下びるため、 
長めに伸ばしてください。付属のホースで短い場合 
は別売の「而ろ水用給水ホース （7 m )」 をご利用く 
ださい。 


ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める 

♦ 而ろ水ポンプの先端からホースの最高点までの高さ 
を ] .日 m じ(下にしてください。 



でさるだけたるませない 


ふろ水を正しく給水するために 

次のことをお守りください。 

卷いたり、たるませない 


とびつたところでこす 5 ない 


0 


はさまない 

♦ホースに穴びあくと、給水でさなくな 
ることびあります。 

♦ ドアにはさんだり、無理に引っ張った 
り、而んだりするとホースびつぶれる 
ことびあります。ホースを傷める恐れ 
びある場合には、別売の「保護ス U —ブ」 
をご利用ください 。 Isggl 
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ふろ水給水用ホースを準備し、水栓を開ける ▼ 


■ふろ水の利用と コース 


コース 


ふろ水の利用 


化ん • 





〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

(洗いのみ） 


>1ふ5もを押すと「洗い」または「洗 
しいすすぎ1」び選べます。 



洗い行程びない場合は「すすぎ1」 
び点巧-消打します。 


■ふろ水利用の変更 

を押した後は而ろ水利用の 
内容は変更でさません。電源を入 
れ直し再び設定してください。 

■ふろ水利用の取り消し 

参解がを押ず。 

ポンプの運転び止まり、水道水 
び給水されます。 


1 洗濯物を入れ電源を入れる 

2 ©を巧して「コース」を選ぶ 

♦洗濯内容び変更でさます 。 isgja 

3 ©を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ 
► 必要に応じてを選ぶ 

15112 aisma 


4 (スぶ止卜) を巧ず 

♦ 給水前にパ j レセーター(回転板)び回転して洗濯量をはかり、 
洗剤量（目安）を表示します。 

5表示を目安に洗剤などを入れふた 
を閉める 

♦而ろ水給水の前に而ろ水ポンプへ呼び水を入れるために水 
道水を約 ] 5秒〜4己秒給水します。初めて使用される場 
合または衣類び少ない場合は、ポンプび動作する前に給水 
び止まることびあります。 


ふろ水ポンプが運乾を始めてか5、ふろ水を吸い上げる 
のに約3分かかりまず。 


洗濯終了 


ブザーで終了をお知5せ 

♦ 糸くずフィルターを掃除してください。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

洗 

濯 


水栓を閉じ、ふろ水給水用ホースをミ谷槽か5取り出す ▼ 

♦ ふろ水用給水継手をはずし、ホース内の水を十分に抜いてください。 
ふろ水用給水ホースのお手入れ 


■ 
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運輯終了時間の予約 

予約ボタンで運転終了までの時間が予約でさます。 

•洗濯物の量び少ないと、運転終了時間よりも早く終わることびあります。 


■予約内容の確認 

を押す。 

押している間、予約内容び表示されます。 

※予約時間と実際の終了時間は、給水*排水などの条件により多少異なります。 

■予約の取り消しと変更 

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。 

■粉末洗剤-液体洗剤-粉末漂白剤-液体漂白剤を使用するとき 

① 「洗剤•漂白剤投入□」を開け、こぼさないように洗剤を入れる。 

(投入□びめれている場合は水滴を拭さとってください。） 

② 確実に閉める。 

投:入□の位置を変えるとさ UBM 


•粉石けん、一般合成洗剤（水 30 L に 40 g のわの）は使用しないでください。 

溶けにくいため、固まることびあります。 

•粉末洗剤と液体洗剤を使用するとさは、粉末洗剤び固まらないように粉末洗剤を先に入れてください。 

♦ 「洗剤•漂白剤投入□」に入れることをおすすめします。予約時「粉末合成洗剤•柔軟仕上剤投入ケース」に粉 
末合成洗剤を入れることわでさますび、その場合「濃縮洗浄」の効果は減少します 。 gisqi 

■柔軟仕上剤を使用するとさ 

洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤投入ケースに入れて<ださい。 
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■予約と コースについて 


コース 

予約 


O 

♦1 巧ホ f 

O 


o 


o 


o 


X 


X 


/洗濯物を入れた5電源を入れ、 
「コース」を選ぶ 

♦運転内容を変更することびでさます。 [= Js 7^ 

►必要に応じて鑑廣^を選ぶ 



2 (§) を巧して運お終了までの時間 

を選ぶ 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

洗 

濯 


■運転終了までの時間設定 

♦設定された運転内容に応じて] 
〜24時間後まで]時間単位 


3 位止う を巧ず 

♦水栓び開いているか確認してください。 


で選べます。 

例えば運転時間び]時間を超え 
る場合は2時間後から設定でさ 
ます。 


♦給水前にパルセーターび回転して洗濯量をはかりそれに応 
じて洗剤量（目安）を約30秒間表示します。その後予約 
の時間を表示しますび、而たを開けると予約内容を表示し 
ます。 


4 洗剤量表示を目ちに洗剤などを投 
入□に入れ、ふたを閉める 

洗濯用剤量の目安 

洗剤量の表示 \sism 液体洗剤*柔軟仕上剤巧 S 9 


洗濯終了 


ブヴーで洗濯の終了をお知らせ 
♦水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してく 
ださい。 


■ 
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を成洗剤 


粉末洗剤 


液体洗剤 


液体中性洗剤 


粉石けん 


粉末洗剤 


柔軟仕上剤 







6.6 mL 

水 30 L 

(濃縮 タイプ) 


9 

kg 

8 

7 

6 

己 

4 

3 

2 


1.3 


7己 L 


約5日客 


約5日 mL 


約1日日 mL 


約10 Og 


約5日 mL 


約] 7 mL 


1.2 


約 44 g 


約 44 mL 


約 83 mL 


約 83 g 


約 41 mL 


約] 4 mL 


1.1 


約4日 g 


約4日 mL 


約8日 mL 


約8日 g 


約4日 mL 


約 13 mL 


1.0 


56 L 


約 37 g 


約 37 mL 


約 75 mL 


約 75 g 


約 37 mL 


約] 2 mL 


0.9 


約34客 


約 34 mL 


約目 8 mL 


約目 8 g 


約 34 mL 


約 ] ImL 


0.8 


約3日客 


約3日 mL 


約目日 mL 


約目日 g 


約3日 mL 


約]日 mL 


0.7 


約 S 7 g 


約 S 7 mL 


約 53 mL 


約 53 g 


約 27 mL 


約 9 mL 


0.6 


36 L 


約 S 4 g 


約 24 mL 


約 48 mL 


約 48 g 


約 S 4 mL 


約 8 mL 


0.5 


約 19 g 


約] 9 mL 


約 37 mL 


約 37 g 


約 19 mL 


約目 mL 


0.4 


約15客 


約 15 mL 


約3日 mL 


約3日含 


約]日 mL 


約己 mL 


0.3 


17 L 


約1 Is 


約1 ImL 


約 S 3 mL 


約 S 3 g 


約1 ImL 


約 4 mL 


約己 3 mL 


約1日 5 mL 


約 53 mL 


約] 7 mL 


• 「標準」「つけおさ」「スピーディ」の洗剤量（目安）表示は水量己己 L でスプーン]杯の使用量に合わせています。なお、 
使用量については洗剤の説明書に従ってください。 

♦粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんびあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認 
して < ださい。 

• 洗濯物の種類により、水位び異なることびあります。 


お願い ♦洗剤は入れすざないでください。（上表を参考に衣類の量に応じて入れてください。） 
入れすざると泡びあ而れ出て、床面を濡らすなど、思わめ被害を招<ことびあります。 
♦而たや操作パネル部-而た□ック部に洗剤などをこぼさないようにしてください。 
こぼしたとさは、すぐに拭さとってください。 


洗濯用剤について 


洗濯用剤量の目き 


「スピーディ」コースの洗剤量は「標準」コースの約半分になりまず。柔軟仕上剤は水位に台わせて入れてください。 


手動設定水位 


ン 

洗濯量表示 

ス 


洗濯量の目{女 
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粉石けんを使用ずるときは、あ5かじめ溶かしてか5使 
用して < ださい。 

洗濯機を使用して溶かず場台は 

7 「標準」コースで水位 36 L 洗い4分をセットし、洗 
' 濯量にあった粉石けんを入れ、を押す。粉石 
けんび溶けたのを確認し、電源を切る。 


2 


電源を入れ直し、洗濯物を入れコースを選び、水位 
を設定しじミが）を押す。 


水温が低く粉石けんが溶けにくいとき 

3日で前後のめるま湯約日 L を別の容器（バケツなど）に用意 
し十分かき回しなびら（水び少ないと固まることびあります)、 
粉石けんを少しずつ入れます。粉石けんび固まったり、粒び残 
つたりしないよラ十分溶かしてから洗濯-脱水槽へ入れます。 


お願い 

♦粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカス 
び残ったり洗濯-脱水槽び巧れやすくなるので、 
すすぎ回数を増やしたり、シャワーすすぎをた 
めすすざにすることをおすすめします。_ 

[=EJilEggm 

よ<すすびないと、黄ばみや石けんの臭いび 
つ < 原因となります。 

♦粉石けんの使用量び多すぎたり、低温の水に直接 
粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィ 
ルターに洗剤び残ることびあります。 

♦] ヶ月に]度「槽洗浄」コースにて洗濯•脱 
水槽を掃除してください。 Bcgl 


使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。 


液体洗剤 

液体洗剤は「洗剤•漂白剤投入□」へ入れてください。 
♦ 液体石けんをお使いの場合は 
石けんカスび出やすいため、 

定期的に「槽洗ミき」 

行ってください。 


コースを 



使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよ<読 

んで正しくご使用ください。 

♦柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示を目安に柔軟仕上剤お 
入ケ-スに A れます。 巧巧 — キャップ 
最終すすぎで自動的に投入 
されます。 

♦ 投入ケースは確実に閉めて 

くたさい。 投入ケース 

仕上剤投入ケースはサイフォン構造のためわずかに薄い 

液が残ることがありまずが異常ではありません。 

♦ 濃縮タイプは入りにくいこ 計量キャップ 

とびあるため、3倍に薄め 
てから入れてください。 柔軟仕上剤(原液） 



丕 

す 


漂白剤 

液体漂白剤は、使用量の3倍の水に薄めてから 
「洗剤-漂白剤投入□」に入れてください。 
予約のとさは粉末洗剤を先に入れ、その後に液 
体漂白剤を入れてください。 

粉末漂白剤は「洗剤•漂白剤投入□」に入れて 
ください。 

直接洗濯•脱水槽に入れたり、洗濯物にかけな 
いで<ださい。変色、巧傷み、破れの原因にな 
ります。 


お願い 

♦投入ケースのキャップは確実に押し込んで< 
ださい。キャップのつばより上までは柔軟仕 
上剤を入れないで<ださい。入れすざると洗 
濯の途中で全部流れ出てしまいます。 



柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しない 
でください。固まることびあります。 



柔軟仕上剤を使うとを 


液体洗剤•漂白剤を使うとき 


粉石けんを使うとき 


つていると便利 


■ 
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ふた□ックとチャイルド□ックについて 


洗い行程が終了すると、自動的にふたが□ックされます。 




1 洗い 〉1すすざ 〉1 脱水 > 

く 風乾燥> 



ふた□ック 1 



•洗い行程を選択していない場合は、洗濯•脱水權び回転する（脱水）前に、而たび□ックされます。 



お願い 

• ssm が点なしているとさは無理に開けな 
いで < ださい。 

(而たび破損することびあります。） 


ふた□ックを取り消ししたい場合 


■運輯中のとき 


^スタート 

V - 時停止^ 


を押して一時停止にします。 


•画曲が消なした5、ふたを開け!5れまず。 


■電源が切れているとさ 

電源を「入」にします。 

•曲曲び消なしたら、而たを開けられます。 

(運転中に電源を切ったり、停電すると 、加こげ 
□ックされたままになります。） 


強制的にふたを□ックするには（チャイルド□ック） 

洗濯時や風乾燥時に幼児び誤って洗濯-脱水槽に落下した場合の 
ことを考え、安全のためふたび開かないように、強制のにふたを 
□ックでをまず。 

(いつでも設定、取り消しがでをまず。） 


夕約) を押しなびら; 


ス-記止卜）を押す 


♦ 而たび開いていると設定でさません。 


2 「ピピピッ」とブヴーび鳴り約5秒後に設定完了 
チャイルド□ック「•」び点なします。 


[巧ィ J 槪先浄》 满;) 

bMM 画 ■ 

風車がお チ P ィルド□ック 


電源;; 


m 押 KM 

洗い 
すすぎ1 


)_0 


■風乾燥， I 予約， I ふろ水* 

■ ，一,了…小 ■ ■ "キ巧化、 


9な 


■取り消しの方法 

•チャイルド□ックを取り消す場合は、同じ操作をしてください。 

「ピーピピッ」とブヴーび鳴ると、設定び取り消されます。 

• 1度設定されると、設定を取り消すまで/たは開さません。 

•万び 一、 而たび開いた場合は異常と判断してブヴーび鳴り続け運転び停止し、洗濯液を排水します。 
電源を入れ直し、チャイルド□ックを解除してから再度設定し直してください。 
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水位を調即したいとさ 

洗濯中に調節ずる場合 

立 i を巧し、設定したい水位を点好させる 

♦ 林位）を押すと表示は水位び高くなる方向に移動します。 

1番上の水位 75 L のとさに林的を押すと、]番下の水位 17 L になります。 

• 1番上の水位 75 L でち水び足りない場合は、位：)を2秒上押し続けると押している間、水び追加されます。 
* 洗濯物の量に対して極端に水位び高いと、水流び弱くなったり水はねの恐れびあります。 

自動設定の水位を微調節する場合 

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節でさます。 
♦標準設定は中央の2つのランプが点'灯しまず。1度設定ずると記憶していまず。 

電源 (ォ-トパヮ-オフ） 


水位 i を巧しながら 



@ 



水位をおくずる場台 
^を押して調節する 


2回押す 

(約 10 L 少なくなります） 


1回押す 

(約日 L 少なくなります） 


標準設定 


を}甲す ブザーがピピピッと鳴りまず。 

水位ランプび点な 

水位を局くずる 場合 

峻ツを押して調節する 

1回押す 2回押す 

(約日 L 多くなります） （約1日 L 多くなります） 


無段水位 


無段水位 

無段水位 

無段水位 

無段水位 

75L 

〇 



75L 

〇 


75L 

〇 


75L 

〇 


^ 75L 

参 

56L 

•6.. 



56L 

. と .. 


56L 



ク 56L 

V 


56L 

•6.. 

36L 

••••••. 

〇 



36L 



It 36L 



36L 

. ろ .. 


36L 

. ろ .. 

17L 



Ic 

17L 

. と .. 


17L 

.6.. 


17L 

.6.. 


17L 

.6.. 


電源を切る 


シャワ-すずぎをためずずぎにしたいとき 

/電源を入れる 



シャワーずずざが、ためずずぎになりまず。 


例）ずずぎ回数が2回の場台 


シャワ-すすざ I 「脱水 II シャワ-すすき]階[水 II ためずすざ 

片すぎ j を弧偶押す 


ためすすざ 


ig 巧水 I [ためすすざ 


2 炒を3秒間押しまず。ブ 
ザーびピピピッと鳴り、 
約己秒後に設定完了。電 
源を切る。 

•シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行 
つてください。ブヴーびピーピピッと鳴ります。 

• 1度設定すると記憶しています。 


つていると便利 


■ 
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1!髓容觀燃 


洗い運転中に運転内容を変更ずることができまず。 

•変更でさる内容は自分流の設定と同じです。[351» 

1 を巧す 

♦ 残りの行程内容び表示されます。 

2 変更したいボタン 

(00)(^ を巧す 

♦ 「洗いなし」「すすぎなし」「脱水なし」の 
設定はでさません。 

3 を}甲す 


のりづけをずる 
とを 

使用できるのり 

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、 PVAc ) 

※それ外ののりは、故障の原因になる恐れびあるた 
め、使わないでください。 

のりづけできる 量： l.SkglUT 
♦のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分 
量を目安にしてください。 

♦ 脱水はお好みにより途中で止めてください。 

1 洗濯物を入れ、電源を入れる 

2洗い「4分」•脱水 r 目分」 • 
水位巧61_」を選ぶ 

3 を押す 

4 パルセ-夕-(回転板）び回り始め 
たら 、のりを入れてふたを閉める 


お願い 

•のりづけ終了後は洗濯-脱水槽についたのりを落と 
すために「槽洗浄」コースまたは、1番上の水位ま 
で水を入れ、洗い12分、脱水6分を行つてください。 
•のりづけしたあ類は、あ類乾燥機に入れないでください。 


電源け-トパヮ-ォフ) 



1 ©を押しなが!5電源を入れる 

2 ブザーびピピピッと鳴り、約己 
秒後に設定完了。電源を切る 

♦終了ブヴーび鳴るようにするには同様の操作を再び 
行ってください。ブヴーびピーピピッと鳴ります。 

• 1度設定すると記憶しています。 


凍結の恐れがあ 
るとを 

♦洗濯•脱水槽、排水ホース、給水ホースの水は十分 
抜いてください。 

♦而ろ水用給水ホースは、ミ谷槽から出し、而ろ水給水 
継手をはずし、ホース内の水は十分抜いてください。 
♦ 店\ろ水ポンプの内部には常に水び残っています。洗濯機 
上部全体に毛布などを掛けて保温してください。 


毛布などふろ水ポンプ 



■ちし凍結してしまったら 

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場台 

40でじ(下のお湯につけます。 

♦凍結したホースを無理に巧げないで 
ください。破損する恐れびあります。 

本体の場台 

洗濯•脱水槽にお湯 （40° CiU 下） 

をパルセーター（回転板）び全 
部つかるまで入れ、30分程度放 
置し、パルセーターび手で回る 
ことを確かめてください。 
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洗コースに ついて 


※印は初期設定です。 


こんなときは 

取扱い給表示 

コース 

水位 

洗い(約） 

すすぎ 

脱水(約） 

所到躺(約） 

普段の洗濯 


標準 

〈濃縮洗浄〉 

17 L 〜75 L 
無段階 
自動設定 

日分 

〈6分〜1日分〉 
〈表示12分〉 

シャワ-すすぎ2回 
ためすすぎ1回 
〈表示2回〉 

《6分 

〈4分〜6分〉 

35分〜55分 

ミちれの多い 
ちのの洗濯 


0 

40 

つけおさ 

※フ〇分 

〈66分〜7日分〉 
つ肺巧 W 分+祇» 
僅示12分〉 

シャワ-すすぎ2回 
ミ主水すすぎ2回 
〈表示3回を水〉 

105分〜135分 
〈表术 2 H 〜 3 H 〉 

軽い巧れもの 
の洗濯 


スピ-デイ 

17 L 〜75 L 
無段階 
g 重力言又定 

4分 

※ミ主水すすぎ1回 
〈表示1回を水〉 

6分 

20分〜45分 

毛巧の洗濯 

40 

ゃ\1/ 

毛巧 

7己 L 
ただし 

7己 LiU 上の 
水位になる 

12分 

ミ主水すすぎ2回 
〈表示2回を水〉 

9分 

70分 

デリケートな 
巧類の洗濯 

獄ゃ 

が© 

ドライ 

自動設定は 
己 6 L 

36 L は 
切り換え巧 

6分 

〈表示8分〉 

シャワ-すすぎ1回 
ためすすぎ1回 
〈表示2回〉 

己分 

〈表示6分〉 

35分 

洗濯•脱水槽 
の掃除 


槽洗浄 

表术なし 

7己 LiU 上の 
水位になる 

給水•回転 . 
約16分> 

k つけ置さ、 
約20分^ 

洗い、3 
約紛^ 

即水•脱水、 

約4分^ 


給水•回転 
約16分 

^ すすぎ 
^約紛 

^ 排水•脱水 
^約4分 


しっかり 

脱水したい 


風乾燥 


30〜180分 

30〜195分 


♦所要時間は給水時間（毎分]己 L で計算）と排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、センサーによる検知、 
脱水時の洗濯物の片寄り-水道水圧-排水の状態により実際の所要時間は変わります。 

♦ 表示時間と実際の洗いや脱水の運転時間は異なる場合びあります。 

♦ 水位び低いとシャワーすすぎはためすすぎになります。 

♦ 温度センサーで室温び低いと検知した場合は、洗い時間び約己分長くなります。（「標準（濃縮洗浄)」コースのみ) 


ずずざについて 

•シャワーすすざとは… 

次の動作を2回くり返しまず。 
「ドライ」 コースは 1回になりまず。 



洗濯-脱水槽をゆつ< 洗剤分を含んだ水を排 

り回転させなびら、給 水して脱水します。 

水します。 


•ためすすぎ •注水すすぎ 

とは… とは… 



設定水位まで給水 
し、か<はんしてす 
すざます。 



かくはん中も給水し 
なびらすすざます。 























































































































お手入れ 


糸くずフィルターは（運転後、毎回お手入れ) 


フイルターケース 


■はずしかた 

フィルターケース取り付け台の凹部に指をかけ、 
ケースのツメ部を押し下げなびら手前に引さ、 
フイルターケースをはずします。 



■取り付けかた 

フィルターケースのツメ部を上側にして、フィルター 
ケースの下部をフィルター取り付け台にはめてから、 
フィルターケース上部をカチッと音びするまでフィル 
ター取り付け台に押しつけ、取り付けてください。 



フイルターケースカバー 


■はずしかた 

フィルターケースを裏返し、フィルターケース 
カバーを矢印の方向に図のようにスライドさせ 


■取り付けかた 

①図 のように フイルターケースにフイルターケースカ 
バーを はめます。 


(①)、取りはずします（⑨)。 

フィルターケース内側とフイルターケースカバ 
一内側を掃除して < ださい。 



※フィルターケース内で糸くずび固まり、フィル 
夕ーケースカバーびはずしにくい場合は、フィ 
ルターケースを濡らし、糸くずを柔らかくする 
と取りはずしやすくなります。 



® フィルターケースカバーをカチッと音びするまで下 
に押し下げます。 



■フィルターケース内のフィルター弁が 
はずれた場合 

※フィ；レター弁びはずれると糸くずの捕獲びでさなく 
なります。 

①フィルター弁の突起と凹部を、フィルターケースに 
合わせて差し込んでください。 

フィルター 
弁 

フィルター 
ケース 



⑨フィルターケースの中央のツメに、フィルター弁の 
溝をしっかりはめこんで < ださい。 




洗剤•漂白剤投入□は 


洗剤などが残っている場台はふき取るか水で洗い流してください。 
取れにくい場台には、「槽洗ミき」コースをお使いください。 

♦ 洗剤を「洗剤-漂白剤投入□」へ入れる場合は、投入□の水滴は 
而さ取ってください。 

めれていると洗剤び固まり、残る場合びあります。 



柔軟仕上剤投入ケースは 


ケースをはずして水洗いしてください。また注入□の 
巧れはが:きとつてください。 

■はずしかたとお手入れ 

7投入ケースを手前 
' に引さ、上に持ち 
上げ、はずします。 


2 

3 

4 



柔軟仕上剤投入ケースのキヤ 
ップをはずします。 

柔軟仕上剤投入ケースを水洗いしま 
す。洗剤で)'ちれていたら、ミ需れた布な 
どで掃除して < ださい。 

注水□を濡れた布などで掃除して<ださい。 


■取り付けかた 

7柔軟仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。 

' キャップは必ず取り付けてください。 

キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上剤び投 
入されません。 
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はずすときと同様に斜めに持ち上げ、取り付けガイ 
ドに合わせて奥に押し込みます。 


ミち水口 



取り付け 

ガイド 



ふろ水 用 給水 ホースは 


■はずしかたとお手入れ 


2 


スト レーナーを 左のち 
向に回してはずします。 

スト レーナーとフイルターに 
付いたゴ5を水中で 
洗い落とします。 


フィルター(獄 
' フイルター篤） 

ストレーナ- 


フィルター 

フ ィ ルターび目づまりしたとさは 
販売店でお買いホめ < ださい。 





乂トレーナー 


3 



ネットに付着しているごみを、 

歯ブラシなどで掃除します。 

♦ネットを破ったり、取りはずしたりしないでください。 
故障の原因になります。 

■取り付けかた 

フイルターは必ず大きいち（緑）をネット側、ルさし^ 
ち（黒）をストレーナー側に付けてセットしちのち向 
に回して取り付けます。 

■ホース内部のお手入れ 

ち記のようにホースの中に水を 
流し込み、内部のごみを洗い流 
してください。 

※巧れび落ちない場合は、1 L の水に台所用洗剤を約 20 mL 
入れて溶かします。その中にふろ水用給水ホースを約1時 
間つけ込んだ後水洗いしてください。 



お手入れ•据え付け 
アフタ—ヴービス 


■ 


^ (つづ <) 33 













































• • お手入れ （つづき) 


本体-パネル-手かけ部は 


やわらかい巧で拭さとってください。 

巧れびひどいとさは、台所用洗剤をしみこませた巧で 
而いて < ださい。 


台所用洗剤!^:^外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、 
クレンヴ ー、 住宅用-家具用合成洗剤などは使用し 
ないでください。変色•傷や破損の原因になります。 


ステンレス植のさび（も！5いさび）は 


クリームクレンヴーをスポンジか巧につけて、さびを 
取り除いてください。 

※金属たわしなどは洗濯-脱水槽を傷つけ、さびやすくな 
りますので使用しないでください。 

ステンレス槽はさびにくい性質びありますび、万一の 
さびの発生（わらいさび）を防ぐため、下の「お願い」 
をお守り <ださい。 


お願い 

♦ パネル-ふたの□ック部-透明部などに、整髪剤 • 
スプレー•液体洗剤などをかけたり、先のとがつ 
たちので押さないで<ださい。 

部品の破損や故障の恐れびあります。 
♦塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷 
めることびあります。 

ご使用のときは、洗濯機の上部に巧などをかけて 
カバーを してください。 


お願ぃ 

♦ ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯-脱水槽 
に入れたままにしないでください。 

• 断水後は鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付 
着することがあります。 

きれいな水が出るよラになってか5使用してくだ 
さい。 



給水時、水の出び悪くなったとき 


給水□にゴミがつまって 
いることがありまず。給 
水ホースをはずし、フイ 
ルターを 歯ブラシなどで 
掃除してください。 

•フイ j レターびついていない、または変形している 
と故障の原因になりますのでミ主意してください。 



■給水 ホースの はずしかた 

給水ホースをそのままはずすと水び飛び散りますので、次の手 
順で水抜さを行つてください。 

J 水栓を閉じます。 

〇電源を入れ な） を押します。 

q み苗を押し、数秒後に洗濯機本体側 
レ^のナットをゆるめてはずします。 
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說灌-说か植を掃除したいとを 


槽洗ミき コース 


巧れや水質により洗濯-脱水槽に巧れび付着し、に 
おいや排水不具合の原因になることびあります。ま 
た、付着したちれび洗濯中にはびれ洗濯物を巧すこ 
とびあります。下記の場合などは、1ヶ月に1回程 
度槽洗浄を行ってください。また「のりづけ」を行 
った場合は洗濯-脱水槽に付着したのりを落とすた 
めに槽洗浄を行ってください。 

• 粉石けんを使用している。 

• 洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。 


槽洗浄をしてね^ 


4= 




槽洗ミきの行程 



約 so 分 
約3分 


給水•回転（※り J 約16分 
約3分 


排水•脱水（※の」約4分 


《1低い水位から順番に水をためなびらパル 
セーター（回転板）び回転します。ふろ 
水の場合は、若干動作び異なります。 

《2排水しなびら脱水します。 


連続して槽洗浄を行わないで<ださい。 
洗濯-脱水槽の巧れびひどい場合は別売 
の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系 
をご使用 < ださい。使用ち法は洗濯權ク 
U ーナーの説明書に従ってください。 

I 曲! C 垂 



電源 


2 


3 


4 


残1；) 
洗剤量 
風乾燥 I 


スタート 

一時停止 


チ1ィル阳ック丈すぎ1 ^ 

)© .S. I 離 I リ叫 


©を巧して「槽洗浄」を 
選ぶ 

►必要に応じて (§) を選ぶ 


^ス-紙 ） を押ず 


行程は表示されません。コースランプび点滅しま 
す。 


パルセーター（回転板）び 
回り始めた5塩索系漂白 
剤を300 mL 入れる 

• 最初の給水時に入れて < ださい。 

• 巧類は入れないでください。 


5ふたを閉める 


ふたを開けたまま運転すると脱水やすすざの前で 
運転び止まります。 


槽洗を終了 ブザーで終了をお知5せ 


お手入れ•据え付け 
アフタ—ヴービス 


■ 
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ゆるむ —r 締まる 
高 < なる+低< なる 
調節脚 
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水準器の気ミ包の位置を確認する。 

♦水準器にある4本の基準線の内、その内側び]本む気泡の中に入つ 
ていない場合は別売の脚キャップで高さを調節してください。 

※水準器は、真上か 5 見てください 

基準線 
内側 


気泡 



[ 〇:調節不要です ][ X : 調節して<ださい I 


基準線の内側び気泡の中に入っている 

例 輸@ 


基準線の内側び気泡の中に入っていない 
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水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に別売の脚キャップ 
を取り付ける。 （調節脚 も 合わせて調節します） 


(例）洗濯機がち側に傾いている場合 


♦ち側の脚に別売の脚キ 
ヤップを取り付ける（調 
節脚は回して高さ調節 
する） 

※詳し<は別添付の「据 
え付け時のお願い」を 
ごらんください。 


^ 洗濯機の巧角を巧え、がたつきがないか確認してく 
一ださぃ。 

♦基準線の内側び気泡の中に入っていてち、びたつさがあると振動 
び大きくなったり、異常音び出たりします。びたつきびある場合は、 
再調節して < ださい。 





■脚夺ャップについて 

別売の脚キャップは、 3 mm 、6 mm 用の2種類び、各々 
2個ずつ同捆されています。 

必要に応じ、組み合わせて使用してください。積み重ねて 
使用するとさは、高さの高い方を下にしてください。 


据え付けかた 


脚の調節は、本体上部を支えなが5行ってください。 

本体底部は持たないでください。 

7 ガタつかないよう脚を調節します。 

■ ※調節した後は必ずナットを®に回してしっかり固定してくださ 
し、また、本体前側の底部び床に当たらないように調節してくだ 
さい。当っていると振動や異常音の原因になります。 


据え付け場所の選びかた 


しっかりした水平な巧に据え付け 
まず。 

•ブ□ックや角材-レンガの上など不安定な所に 
は据付けないでください。振動や騒音び大さく 
なり危険です。防水パンをご使用ください。 


直射日光のあたる場所はさけまず。 

• プラスチック部品の色や形び変わることびあり 
ます。 


冬期凍結ずるおそれがある場所は 
さけまず。 


本体は背面や左ちの壁か5 5 cm 1 U 
上離しまず。（水检か!5も同様に離 
して < ださい。） 

♦異常な振動や音を防ぐためです。 


据え付ける前に 


洗濯機を据え付ける前に排水□の 
位置の確認と、排水□の清掃をし 
て < ださい。 



排水□には糸くずや巧れびたまりやすいわ 
のです。放置してお<と排水のエラーや悪 
臭の原因になります。 


±厅^ 正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。 

が占イ^1、1 I ゾ※別紙のけ 居え付け時のお願い I をごらんくださし、。 


つで< 
しんて 

を込し 

卜め定。 

ツ締固い 

ナ〇をさ 

脚か脚だ 


認い 

確さ 

をだ 

7 く 

キて 

スし 



36 


排水 ホースの 取り付け 


排水 ホースの 付け換え 


■排水ホースの処理が正しくないと、排水に時間がかか 
ったり、途中で止まったり、水もれの原因になりまず。 
排水□の位置と排水□にゴミがたまつていないか確認 
して < ださい。 


■排水□への取り付け 


ス U —ブ 


>排水ホースを排水□に差し込む 
ときは、フックをずらします。 


>ホースの先にスキマをむたせま 
す。ホースを途中で切るとさは、 
段部を切った後、先端にス U — 
ブを差し込んで < ださい。 


け方水パンの場合、3ムパイプの 
先にスキマをわたせてください。 



コムパイプ 


スキマ 

3 c ml ； (上 


■排水□が洗濯機の下にあるとき 


* そのまま使用するとホースに穴びあさ、水もれします。 
必ず別売の「真下排水パイプ」 ( THP -2 _長さ 0.2 m 、 
THP -3 長さ日. 4 m ) をご使用ください。 I ホ 

排水 ホースの 延長 , 

♦排水ホースを延長したいと _ t ^ 3 mm I ^ 


さは別売の排水延長ホース 


を使用してください。 平たんな場所で 3 m まで延長する 
ことができます。 

• ホースは水び流れやすいようにしてください。 

糸くずフィルターボックスの取り付け 

♦排水□の糸くずび気になるとさは、別売の糸くずフィルタ 
ーボックス （ TH 目-1日 0) を使用してください。排水□のつ 
まりを防ぎます。 


お願い 

• 敷居や排水ホースび高い 
と排水でさないことびあ 
ります。 

• ホースのこすれに注意し 
て<ださい。またホース 
を洗濯機の下に入れない 
でください。ホースに穴 
びあく恐れびあります。 


1已 cmUTF 


コンクリート 
'ブ□ック 



■排水ホース接続□は洗濯機のち側にありまずが、排水 
弁部か5内部ホースをはずさずに付け換えることびで 
さまず。 


※付け換えを行うとさは、外箱の端面にご注意ください。 
/前面び下になるよラにダンボールなどの上に倒します。 

2ストッパーを奥側（洗濯機上ち側）へ押し上げ、台板か 
らはずし、ホースをはずします。 



3 突諭1舊！聞讓 r (-をの取。付け 



4端び取り付け巧に2ケ所かかつてし、ることを確認 



5鞭豁離觀寶籍款、ホもれや異常音び発 


アース線の取り付け 


感電事故防止のためにアース線を取り付けて<ださい。 
アース線を取り付けるとさは、電源プラグをコンセント 
から抜いた状態で接続してください。 

次のようなところにはアース線を接続しないでください 
(法令などで定められています)。 

♦ ガス管、電話線や避雷針、水道管 


アース端子がないとさは 

販売店•電気工事店にご依頼 < ださい。法令により、電気工 
事±による D 種接地工事び必要です（費用は有料です)。 



^ (つづく) 


■ 


お手入れ•据え付け 
アフタ—ヴービス 



















































































































^ 据え付け（つづき) 


給水 ホースの 取り付け 


確実に取り付けないと水もれの原因になりまず。，給水ホース-ホース継手は付属品のものを使用してください。 

* 水栓び合わない、取り付けび確実にできない、水もれび発生する場合は、お買い上げの販売店または東芝家電ご相談センターにご相談ください。 


2 

3 

4 


I ホース継手の取り付け 

7給水ホースの□ックレバーを 
f 押し①そのままの状態でス U 
ーブを引さ下げて②、ホース 
継手からはずします。 

蛇□の直径を確認します。 

♦蛇□び大をいとさはネジをゆ 
るめて別 U ングをはずします。 

ホース継手の4本のネジをゆる 
め、嘘□に押しあてます。 

ネジ4本を均等に締め付けます。 
このときノズルと IJ ングのすさ間び 
約 4 mm であることを確認します。 
♦壁側になるネジ1本を前もつ 
て調整してお<と取り付けや 
す < なります。 

継手シールをはびし、ノズル 
を矢印ち向へ回して、しっか 
り締め付けます。 

ノズルとリングのすさ間び 2 mm 
lU 下になっているかを確認します。 



給水 ホース 


ネジ 


U ング 


約 4 mm 


ホース 継手 


スリーブ 


別 U ング 



継手 シール 


5 

6 


リング 广 

知 T 

U ノズル 


• ノズルと U ングのすき間び広いと水われの恐れびあります。 

使用中水われした場合は、さらに締め付けてください。 

• ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直してち不具合 
なとさは、ホース継手を取り換えてください。 

♦引っ越しなどで再び継手を取り付ける場合は、 

ノズルと U ングのすさ間び約 4 mm になるよ^^=4 
うにノズルをゆるめてから、上記内容に従っ約 4 mm 
て取り付けて < ださい。 ^ 

水もれを防ぐためです。 


■水检の形状 

横水栓 角□水栓 自在水栓万能ホ—ム水栓ワンタッチ給水栓 



1目 mmlU 上 
必要です。 


V 


み 


、ゴ） 


ncJ 


必ず「給水栓ジョイント」 （ CB - J 6) を 
使ってください。 

※給水ホースびはずれて思わめ被書を 
招くことびあります。 


• 給湯設備には取り付けないでください。 
♦洗濯機専用水栓の設置には、別売の 
「分岐水栓」の利用をおすすめします。 
♦緊急止水弁付洗濯機用水栓で、一部 
当社継手と合わないちのびあります 
ので、確認してください。 

■給水ホースのつなざかた 

7 ス IJ ーブを引さ下げたまま、給 
/水ホースを差し込みます。 

2 ス IJ ーブを離し"パチン"と音 
びするまで押し上げます。 

3 □ックレバーびノズルに掛かって 
いることと、ホースを下に引いて 


wicm 


分岐水栓 • 
ホース 継手- 



4 

5 


ち抜けないことを確認します。 

給水ホースの先についている給 
水□ナットを洗濯機本体の給水 
□にしっかり締め付けます。 

水栓を開き水われびないか確 
認します。 



給水口 


※給水ホ-スのはずしかた 


>給水ホースを延長したいとさは、別売の給水延長ホース 
を使用してください 。 Eggl 


巧類乾燥機とセツトで使ラとを 


巧類乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できないので、 
巧類乾燥機のご使用前に確認してください。 


■除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合 


♦あ類乾燥機用排水□を押して内側へ落とし込みます。除湿乾 
燥機の排水ホースを3山じ(上回しなび5押し込みます。差し 
込みが不十分だと乾燥機の水蒸気び結露することびあります。 



♦直付け式のドライヤースタンドを使用するとをは、必ず付属 
の鎖を取り付けて転倒防止をしてください。 

♦床置さのドライヤースタンドを使 
用するとさは、補 


地_た、， _*_/ 义屈11,_ ネジ M 5 贺強板 

強板を必ず後側 L (4 去） 

取り付け直して< 

ださい。 



補強板はかならず 
マーク 側を柱左 
に取り付けてくだ 
さい。 取り付け 
方向 


柱左ネジ MS 
(4 本） 



柱ち 
補強板 


>衣類乾燥機の排水ホースび洗濯機のふたにあたるとさは、 
別売の S 字フックを排水ホース先端にセットしてから乾燥 
機の排水□に入れます（一部の 口排水 

乾燥機には付属されています)。 

が S 宇フック 



ホース 
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お困りのとをは 


「パネル部の表示びおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを巧してち動作 
しない」とさは、外部からの雑音や巧害ノイズの影響を受けている場合びあ 
ります。電源プラグを抜さ、再び差し込んで動作を確認してください。 


こんなとさは 


調べるところ 


運転しない 


•停電していませんか。 

•ご家庭のヒューズ-ブレーカーび切れていませんか。 
•電源プラグはさちんと差し込まれていますか。 

•電源「入」を押しましたか。 

• 「スタート/一時停止」ボタンは押しましたか。 
•予約中ではありませんか 。 EJSSU 


水もれ 


ぃ x 栓の形状は適していますか。 lasEp 〜1225 P 
>ホース継手のネジやノズルびゆるんでいませんか。 

>給水□ナツトび傾いていたり、締付びゆるんでいませんか 
>給水□に3ミびつまっていませんか。 

>付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 

>排水ホースびはずれたり、破れていませんか。 

>排水ホースは正しく付け換えられていますか。 


点検してください 



異常音が出る 
振動が大をい 


>洗濯機び傾いていたりガタついていませんか。 I ■ A 

据え付けび不安定だと脱水の振動や音び大さくなります 。 laasp 

>排水ホースは正しく処理されていますか。 _ _ 

長すぎる場合は段部を切り、先端にス IJ ーブを付け直して使用してください 。 ISSEP 
>排水□び洗濯機の真下にあるとさ排水ホースを真下排水パイプを使用せずに直 
接排水□にいれていませんか。 

>マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 

>電源コードやアース線、給水ホースび洗濯機に当っていません 
か。脱水の振動で音び大さくなります。 

>洗濯物び片寄っていませんか。洗濯物び片寄っていると、洗濯•脱 
水槽びが箱に当たったり、脱水のとさの振動び大さくなります。 



>仕上剤投入ケースのキャップのつばの上まで柔軟仕上剤を入れていませんか。 
入れすざると洗濯の途中で流れ出てしまいます。 


柔軟仕上剤が流れ出て 
しま5 



ふろ水が減っていない 
ふろ水を給水しない 
ふろ水用給水ホースび縮む 


>ミ谷槽の中に残り湯はありますか。 

>ふろ水ボタンを押して、ふろ水利用の設定をしましたか。 

>ふろ水用給水継手はふろ水給水□に確実に差し込まれていますか。 

>ふろ水用給水ホースびつぶれていたり、穴び開いていませんか。 

>ふろ水用給水ホースフイ J レターの先端び水より浮いていませんか。 

>ふろ水用給水ホースフイルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。 

目詰まりしていると、ふろ水用給水ホースび縮むことびあります。 

>ホースびたるんでいたり、ホースの最高点までの高さび].日 m 政上ありませんか。 


い。 lawc 垂 


洗濯中に洗濯 


洗濯物に巧れが付着した 


•粉石けんや液体石けんを使用していませんか。 

粉石けんや液体石けんは、洗濯-脱水槽にミちれび蓄積しやすく、 

物をミちすことびあります。 

•のりづけ後に洗濯-脱水槽を洗っていますか。 

洗濯-脱水檀を洗わないとのりび付着したままになり、それびはびれて洗濯中 
に洗濯物をミちすことびあります。 

※政上のようなときは「槽洗浄」コースで洗濯•脱水槽を掃除してください。 \zicwm 


\aum 

n び蓄積し 

lacw 


※点検しても直5ない場台はお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。 


お手入れ•据え付け 
アフタ—ヴービス 


■ 
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最終ずすざ水に 

にごりびある 


>洗剤の中のゼオライト成分び主で洗剤分ではありません。気になるとさはす 
すぎ回数を増やすかシャワーすすぎをためすすぎにしてください 。 Isfebl 


すすざか 5 スタートする 
と水が入ってこない 


>衣類に含まれている水や洗剤分を出すために脱水から始まります。脱水後に 
給水します。（洗濯-脱水槽内に水びあるときは排水から始まります。） 


シャワーすずぎなのに 

ためすすぎになる 


>少ない水位ではシャワーすすぎではなく、ためすすぎになります。 

いンヤワーすすぎの前の脱水で洗濯物び片寄っているとためすすぎになります。 


脱水運転が始ま 5 ない 


♦一時停止して再スタートさせたとさは、排水弁び開くまで脱水運転び始まり 
ません。また、停止後すぐにスタートさせるとさは、安全のため少し休止時 
間びあります。 


脱 

水 


脱水の違中で 

突然給水したりすすざになる 
洗濯時間が長くなる 


>洗濯物か片寄つて、安全スイッチか働いたためです。 

脱水中に洗濯物び片寄ると次のような行程び追加されます。 



当 


«啤グ。戀 


片寄りを検知すると 
脱水び止まる 


給水して片寄りを修正 


再び排水して脱水 


また、粉石けん使用時などで排水経路びミちれたとさち同様の症状になります。 
※上記修正を2回繰り返しても直らない場合は不具合を表示しブヴーび鳴ります。 

のけ 


脱水時、モーター音びする 


>間欠運転の繰り返しで、音び発生しますび故障ではありません。 


こんなときは故障ではありません 


行程 


状 態 


理 


由 


刖 


初めて使用するとき 

排水ホースか 5 水が出る 


>工場の性能テスト時の残水です。 


洗濯途中で給水する 


>「標準」コースは低い水位から水を追加しなびら洗います。 

>洗濯中に水位び下びると、自動的に水び入ります。 

>すすぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しなびら運転します。 


洗 

い 


ふろ水利用を選んだのに 
水道水が給水される 


>ふろ水給水の前にふろ水ポンプへ呼び水を入れるため、水道水を約 ] 己秒- 
4己秒給水します。 


洗濯物の量に巧する水量 
が合っていない 


>「標準」 コースは 少ない水量で水を追加しなびら洗うため、初めは水び少なく 
見えます。水位表示び点灯するまでは、まだ給水び終わっていません。 

>水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などび多いと軽<、濡れたちのび入って 
いると重いとセンサーび判断します。合っていない場合は洗濯物の量に合わせ水 
位を調節してください。いつわ少なくあるいは多いと感じる場合は、自動設定を 
微調整することび出来ます。 


ずずき 


40 


行程 

状 態 

理 由 

風 

乾 

短 

「風乾燥」したのに乾燥し 
ていない 

♦仕上びり具合は洗濯物の種類-室温などで変わります。 ggm 

• お好みに応じて風乾燥の g 転時間を醜してください。 

そ 

の 

他 

照明がち 5 つ< 

♦ 「洗い」「すすぎ」のとさに照明びちらつ<ことびありますび、これは屋内配線 
の抵抗など電源事情によるものです。照明のちらつさはインバーター堂光灯にす 
ると多少改善されます。 

排水中ゴボゴボと音びする 

•水に空気び混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではあり 
ません。 

才ートパワーオフしない 

•不具合を表す表示などびでていませんか。表示を確認してください 。 isaw 

操作パネル部分び熱を持つ 

•電子部品の放熱作用によるちのです。 

テレビに線が入る 
ラジオに雑音が入る 

♦テレビやラジオから 3 m じ(上離してください。 

使用初期ににおいがする 

•使用初期にモーターから絶縁材のにおいび多く出ることびあります。約] 

週間ほどでにおいはなくなります。 


■衣類の仕上がりについて 


行程 

状 態 

理 由 

そ 

の 

他 

洗濯物び巧れたり、 

シミがつ< 

♦粉石けんや液体石けんは、洗濯•脱水槽にミちれび蓄積しやすく、洗濯中に洗 
濯物をミちすことびあります。 

♦のりづけ後に洗濯-脱水槽を洗っていますか。 

洗濯-脱水槽を洗わないとのりび付着したままになり、それびはびれて洗濯 
中に洗濯物をミちすことびあります。 EESp 

※政上のようなとさは「檀洗浄」コースで洗濯•脱水檀を掃除してください。 

♦柔軟仕上剤び部分的に付着してシミになることびあります。原液は3倍に薄 
めて使用してください istum 

洗濯物に洗剤が付着する 
(糸くずフイ ルターに 残 
る） 

•水温び低い （ icrciu 下）と洗剤び溶けにくくなります。化繊など水に浮さ 
やすい衣類やジーンズのように生地び厚く堅いちのは洗濯-脱水槽の上部に 
あると洗剤び残りやすくなるので、下の方に入れてください。 

洗剤残りび気になる場合は、すすぎ回数を増やしたり、ふろの残り湯を利用 
するなどしてください。 IsfeJil Isfefea 

洗濯物が黄ばむ 

(鉄さびををく含んだ水 
が出る） 

•断水した後は、水びされいになるのを待ってから使用してください。鉄さび 
を多く含んだ水で洗濯すると洗濯物び黄ばむ場合びあります。白い洗濯物に 
鉄さびび付着したとさは、市販の還元型漂白剤（八イド□八イターなど）を 
お使いください。色柄の場合は使用でさません。 

洗濯物が傷む 

♦デ IJ ケ-卜なあ類は、洗濯ネットに入れてください。 匹勝 

♦水に浮さやすいフ U —スなどの衣類やべッドパッドなどは、洗濯ネットに入れ 
て < ださい。 

(ベッドパッドなどの大物は、毛布ネットの使用をおすすめします。） 

•衣類の毛羽立ちは、生地の摩擦によっておこります。気になるとさは洗濯物 
を裏返しにしたり、洗濯用ネットに入れてください。 


お手入れ•据え付け 
アフタ—ヴービス 


1 

4 


■ 
















































表示部にこんな表示び出た 6 

※下記のとおりに処置しても直5ない場含は、電源を切ってか5水检を閉じ、電源プラグを抜いて修理を 
依頼してください。 


表示 調べるところ 


排水ホースに次のような異常がありませんか？ 

•排水ホースは正しく取り付けてありますか。 



•排水ホースを倒してありますか。 

•凍結していませんか。 

•排水ホースびつぶれていませんか。 

•排水ホースの先端のスリーブび水につかって 
いませんか。 

•排水ホースや排水□に砂やどろ、糸くずなどび 
つまっていませんか。 



• ふたび開いていませんか。 



•ふたび完全に閉まっていますか。 
• ふた□ックびでさていますか。 



• 洗濯物び片寄っていませんか。 

•洗濯機びガタついたり、傾いた床面に置いて 
いませんか。 



•面と同じ制犬びありませんか。^ M へ 
•巧国細じ症状びぁりませんか。^巧 B 


へ 



•水栓び閉じていませんか。 

•水道び凍結したり断水していませんか。 

•給水□の網にごみびたまっていませんか。 
(極端に水道水圧び低い(毎分約 3 LIU 下)場合、 
m 表示び出ます） 



• ポンプび凍結していませんか。 

(凍結していない場合は修理を依頼してください) 


♦点検後ふたを一回開閉し、 
ミな》を押してください。 


■♦♦ふたを閉めて < ださい。 


♦点検後電源を入れ直してか 
ら、を押して<ださ 
し、0 


♦洗濯物の片寄り、洗濯機 
のガタつさを直したあと 
ふたを閉めて < ださい。 


♦点検後ふたを一回開閉し、 
g ぶ■よ押してください。 


•電源を入れ直し、水道水 
給水で行ってください。 


※下記の表示の場含は故障です。電源を切ってか！5水をを閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してくださし、。 

の巧 画 

( 巧の表示では、® ~のように、交互に数きが表示されまず。 ) 
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点字および操作音について 


操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。 
カタカナで記載しているのび点字内容です。 









巧11ふろも 

储）' ん 



水位洗いすすぎ 脱水 スタートコース風乾燥 予約而ろ水切 入 


ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。 

• 1回押すごとにブヴーび「ピッ」と鳴り、設定び順送りされます。 
♦起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。 


各ボタンの起点はち 
のようになります。 


仕様 


本体 


ポンプ（本体に 

巧蔵。揚水量 12 L / 分、実揚程 Im 、 ホース 4 m のとき） 

消費電力 

40 W 

電 源 

AC 100 V .0.4 A 


別売部品 



ボタン 

0 

参し、 j だす弓如 Jcj 

© 

命削！）げ論いろが 

起点 

1番上の 
水位 

設定なしの状態 

標準 

設定なしの状態 


種 類 

全自動電気洗濯機 

標準洗濯容量 

9.0 kg 

電 源 

AC 100 V 、 己 0 HZ /60 HZ 共用 

標準水量 

高水位… 75 L 

消費電力 

己 OHz : 日己 0 W 

60 Hz :63 己 W 

標準使用水量 

1己 4 L 

水道水圧 

日.03〜1 MPa 

〔0.3〜 10 k 呂 f/cm う 

外お寸法 

幅630 mmx 奥行 592 mmx 高さ 999 mm 

製品の質量 

42 kg 

洗濯方法 

5ず卷式 


糸<ず フイルター 

部品コード 42044698 

給水延長ホース 

長さ日.己 m 部品]-ド 42040662 
長さ Im 部品]-ド 42040663 
長さ 2m 部品]-ド 42040664 
長さ日 m 部品コード 42040665 

分岐水检 JB-1 1 

洗濯槽クリーナー 90004003 

給水拴ジョイント CB - J6 

毛祇先いネット TMN-47 

糸くずフイルターボックス THB - l 日日 
欄品:排水ホ-スけ虑さ日. 75m ) 
排水ホ-スバンド 2 個 

乾燥機用 S 字フック 部品コード 42018326 

ふろ水用給水ホースフィルター付 長さ 7m 部品]-ド 42040649 

ふろ水用給水ホースフィルター 部品コード 42044562 

真下排水パイプ 

THP - 2 長さ日. 2m / THP - 3 長さ日. 4m 

排水延長ホース 

長さ 1 . 2m 部品コード 42040679 

保護スリーブ 部品コード 42040658 

脚キャップ 部品コード 42006207 

洗濯機トレー に 2 日幅 730 ( 726 ) mmx 興巧 6 日肋 6 ) mmx 高さ l 日 mm () 内は内寸 


操作音 


お手入れ•据え付け 
アフタ—ヴービス 


2 


■ 
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保証とアフ ター サービス 


お、ずお読み < ださい 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理こ関するご相談な！ 5 びに、お取り扱い-お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談くださし、。 


販売店に修理のご相談がでさない場合 

お買い物-お取り扱いのご相談 

東芝家電修理ご相談センター 

東芝家電ご相談センター 

函@01 20-1048-41 受付時間： 3 目己曰 24 時間 

携帯電話か! 5 のご利用は 査10570 -0 目- 4114 (通話料：有料） 
PHS などか 5 のご利用は 0173 -38-31 目 8 (通話料：有料） 

函@ 01 20- 1 048-86 受付時間： 36 已曰 9:00 〜 20:00 

携帯電話 ‘PHS などか! 5 のご利用は 03-342 目- 1048 (通話料：有料） 
FAX でのご利用は 03-342 曰- 2101 (通信料：有料） 


•「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社び運営しております。 

-お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタ□グ発送などの情報提供に利用いたします。 
•利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東たグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合びあります。 


保証書（別添) 


補修用性能部品の保有期間 


• この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途 
添付しております。 

♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」な 
どの記入をお確かめのラえ、販売店から受け取 
つていたださ内容をよくお読みの後、大切に保 
管してください。 

♦保証期間はお買い上げの曰か S 1年間です。 

詳しくは保証書をご覧ください。 


• 全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。 
• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 

♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は弊社にて引さ取らせ 
ていたださます。 

• 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 


修理を依頼されるとさは 出張修理 

39〜42ページに従って調べていただき、なお異常びあるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ、電源プラグをコンセントか 
ら抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


■保証期間中は . 

保証書の規定にしたびって、販売店び修理させていたださます。 

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ざている場含は . 

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談<ださ 
い。修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料で修理させていた 
ださます。 

■修理料金の仕組み . 


修理料金は技術料-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


■ご連絡いただきたい内容 


品 名 

全自動電気洗濯機 

形 名 

AW -90 GF 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等ち合わせてお知らせくだ 
さい 

お 名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買い上げの販売店名を記入されてお<と便利です。 

TEL . 


廃棄時のお願い 

2□日1年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化など料金 （ IJ ヴ 
イクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことびホめられています。 


口 

愛情点検 

V 

長年ご使用の洗濯機の点検を！ 


このよラな 
症状は 

ありませんか。 

♦洗濯•脱水檀び止まりにくい。 

♦水ちれする（ホース、水檀、ホース継手)。 

• こげくさい臭いびしたり、運転中に異常な音や振動びある。 

• 本体に触れるとビ IJ ビ IJ と電気を感じる。 

♦据え付けび傾いたりグラグラしている。 

♦スイッチを入れてち、動かないとさびある。 

♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦その他の異常-故障びある。 

このような症状のとさは、 
故障や事故防止のため、電 
ご使用 源を切り、コンセントから 

中止 電源プラグを抜いて必ず販 

売店に点検-修理をご相談 
ください。 

J 


ままホ-心アプライア:;ス巧巧ミせ 

ランドリー事業部 

干101 -0021 東京都千代田区外神田 2-2- 1曰（東芝昌平坂ビル） 


6248087101 
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